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PLANBESTAMMELSER

Foljande galler inom omraden med nedanstaende beteckningar.
Endast angiven anvandning och utformning ar tillaten.

Dar beteckning saknas galler bestdmmelsen inom all kvartersmark eller all allman plats eller allt
vattenomrade pé plankartan.

GRANSLINJER

= = == w = s Planomradesgrans

—_—-——- Egenskapsgrans
ANVANDNING AV KVARTERSMARK
B1P1 Bostader. Aven mindre service- och centrumfunktioner ar tillatet som komplement.,
Underjordiskt garage.

EGENSKAPSBESTAMMELSER FOR KVARTERSMARK

Begrdnsning av markens utnyttjande

+ + + + + +| Marken far endast férses med komplementbyggnad och underjordiskt garage. Entrédel
¢¢¢¢¢¢ pa huvudbyggnad tillats dock skjuta ut 0,5 meter in pa marken. Plank, murar och
parkering far uppforas.

....................... Marken far inte forses med byggnad ovan mark. Entrédel pa huvudbyggnad tillats dock

--------- skjuta ut 0,5 meter in pa marken. Underjordiskt garage far uppféras.

Hé6jd pa byggnadsverk
h1 +177 .6 Hégsta nockhdjd pa huvudbyggnad ar angivet varde i meter 6ver angivet nollplan
)

h2 +180.6 Hogsta nockhdjd pa huvudbyggnad ar angivet varde i meter 6ver angivet nollplan
1)

Hdégsta nockhdjd pa komplementbyggnad ar 4,50 meter
Takvinkel

= o L< - JF
-1+ - _+\+ -+ Takvinkeln fér huvudbyggnader ska vara mellan 28.0 och 32,0 grader
e
h2 +1 80,6 o ' h 1 Utnyttjandegrad
2 + 80;6 e Endast en (1) huvudbyggnad far uppféras inom egenskapsomradet.
' e 360 Stdrsta tillatna byggnadsarea fér huvudbyggnad inom egenskapsytan ar 360
07 3(} 2 kvadratmeter
%, 8 Skydd mot stérningar
I' I/

162,8

Nedfart till garage och ingang till miljorum ska med teknisk 16sning skyddas mot vattennivaer pa upp till
+164.0 m.

Lagsta niva pa fardigt golv fér huvudbyggnad ska vara minst +164.1 m. Garage och miljérum tillats under
denna niva under férutsattning att de skyddas mot éversvamning.

Spillvatten fran kallarplan ska pumpas ut till huvudledningen i gatan.

Utformning

Maximalt 1/3 av respektive takfall pa huvudbyggnad far utgéras av takkupor och frontespis
Huvudbyggnader ska utféras med sadeltak.

GENOMFORANDETID

Genomférandetiden ar 5 ar éver hela planomradet och borjar gélla fr.o.m. laga kraft datum.

UPPLYSNINGAR

Dagvatten ska omhandertas lokalt pa kvartersmarken i ett trogt system.
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Bostadshus karterat efter husliv resp. tak

1771

Avvéagd markhdjd

Registerbeteckning pa fastighet
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