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1 Uppdrag 

På uppdrag STUSAB Studentbostäder i Sverige AB har Sweco utfört geoteknisk 
utredning för rubricerat objekt. Utredningen har syftat till att ge de geotekniska 
förutsättningar för projektering av grundläggning för fyra nya flerbostadshus. Vid 
undersökningstillfället utfördes även en radonundersökning. 

Denna handling är ett projekteringsunderlag och behandlar endast rekommendationer 
och synpunkter för projekteringsskedet. Geotekniska synpunkter före byggskedet ska 
inarbetas i teknisk beskrivning, eller så skall denna handling omarbetas till bygghandling. 

2 Underlag 

Underlag till undersökningsprogrammet har varit av beställaren tillhandahållet underlag. 
Med befintliga bostäder och planerad byggnation placerad i en detaljplankarta, samt dwg 
underlag på befintliga bostäder. Materialet var oss till handa 2020-10-20 via mail. 

 0420 Situationsplan i dwg format 

 PDF med befintliga bostäder. 

 Växjö 2019-10-18, presentation av de nya bostäderna. 

 Situationsplan nya bostäder via mail 2020-12-04 

3 Styrande dokument 

 Dimensionering – SS EN 1997-1 TD Grunderna i Eurokod 7 (IEG Rapport 
2:2008, Rev 3) 

 Utförande - SS-EN 1997-2 Marktekniska undersökningar 

 Jordens hållfasthet - Tillämpningsdokument SS-EN ISO 14688-1 och 14688-

2:2004 

 Jordens benämning - Tillämpningsdokument SS-EN ISO 14688-1 och 14688-

2:2004 

 Dimensionering – SS EN 1997-1 TD Grunderna i Eurokod 7 (IEG Rapport 

2:2008, Rev 3) 

 Dimensionering – SS EN 1997-1 TD Grunderna i Eurokod 7 (IEG Rapport 
7:2008) 

 Tabell 1  Planering och redovisning 

Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument 

Fältplanering SS-EN 1997-2 

Beteckningssystem SGF/BGS beteckningssystem 2001:2 



 

 
 
 

 

2 (7) 
 
PM GEOTEKNIK 
2020-11-30 
PROJEKTERINGSUNDERLAG 
 
VÄXJÖ, STUDENTBOSTÄDER 

 

re
po

0
02

.d
oc

x 
2

01
3

-0
6

-1
4 

NA p:\22363\12709797_växjö,_studentbostäder\000\19_original\växjö 12709797_pm1209.docx 
 

 

 Tabell 2  Fältundersökningar 

Fältutförande Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013 

SS-EN-ISO 22475-1:2006 Geoteknisk undersökning och provning - 

Provtagning genom borrnings- och utgrävningsmetoder och 

grundvattenmätningar - Del 1: Tekniskt utförande 

Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument 

Skruvprovtagning SGF Rapport 1:2013, Geoteknisk fälthandbok 

Hejarsondering SS-EN ISO 22476-2:2005/A1:2011 samt 

Geoteknisk fälthandbok SGF rapport 1:2013 

Totaltrycksondering SGF Rapport 1:2013, Geoteknisk fälthandbok 

Slagsondering SGF Rapport 1:2013, Geoteknisk fälthandbok 

 

 

4 Befintliga förhållanden och planerad byggnation 

Aktuellt område ligger i Växjö kommun, på ett stråk mellan Teleborgsvägen och gamla 
teleborgsvägen. Marken utgörs idag av planteringar, grönytor, hårdgjorda ytor några 
enstaka träd och byggnader i form av sex stycken två vånings flerbostäder. Dessa 
flerbostäder ska rivas för att ge plats till de nya studentbostäderna som planeras. 
Marknivåerna på sonderingarna varierar mellan ca +196,7 m till +198,6 meter. Marken är 
relativt plan men sluttar något från Teleborgsvägen mot gamla teleborgsvägen. Mellan 
sonderingarna mot Teleborgsvägen och de mot gamla teleborgsvägen skiljer det ca 1 
meter i marknivå. Mellan Teleborgsvägen och bostadsområdet återfinns en bullervall. 

På området planeras det för 4 stycken nya flerbostadsbyggnader om fyra till fem våningar 
som är tänkt att fungera som studentbostäder. Bostäderna planeras byggas med 
bottenplan i ca nivå med markytan, utan källare. Färdiga golvnivåer och stomlaster är för 
dagen okänt. Uppgifter om byggnadernas exakta läge saknas. Byggnaderna har 
presenterats i plan av beställaren i översända PDFer daterad 2019-10-18. 

5 Inmätning och utsättning 

Inmätning och utsättning av undersökningspunkter har utförts av Sweco med GPS-
station, RTK-mätning. Aktuellt plan- och höjdsystem: 

Plan: SWEREF 99 15 00 

Höjd: RH2000 

6 Nu utförd geoteknisk undersökning 

Fältundersökning har utförts i november 2020. Undersökning har utförts med 
borrbandvagn Geotech 604 och Geotech 607, och omfattade följande: 
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 Trycksondering med Ø25 mm och vridenspets (viktsondspets), för bedömning av 
jordens relativa fasthet (lagringstäthet) har utförts i tio punkter. 

 Störd jordprovtagning med skruvborr Ø60 mm har utförts ned till stop ca: 0,7 m till 
2 m djup under markytan i åtta punkter. Upptagna jordprov har klassificerats 
direkt i fält med avseende på jordart. 

 Fri vattenyta har i förekommande fall noterats i provtagningshål som en indikation 
på grundvattenytans läge vid undersökningstillfället. 

 Slagsondering med hydrauliskt driven hammare Lifton R32 med stänger Ø44 mm 
och geospets Ø52 mm har utförts i 15 punkter. 

 Hejarsondering med stång Ø32 mm har utförts i 4 punkter en i varje läge för 
respektive huskropp. 

 Grundvattenrör med filterspets har installerats på ca 3,23 m djup under markytan 
i en punkt. 

 Mätning av radonhalt i jordluft har utförts i tre punkter med installerade 
markradondetektorer (ROAC-behållare) 

7 Jordlager och grundvattenförhållande 

Under 0,2 m hårdgjorda ytor av asfalt, grus eller där mulljord återfinns för grönytor så 
återfinns siltig grusig sand. Sten i jorden förekommer. Denna fraktion förekommer ner till 
fastbotten i form av fast morän eller berg. Överlag kan man säga att översta metern av 
jordmaterialet har låg till medelhög lagringstäthet/fasthet. Djupare är det hög till mycket 
hög relativ fasthet. Inget fritt vatten har noterats i borrhål.  

Nu utförda sonderingar har avslutats på mellan ca 0,75 m till 3,25 m djup under markytan 
med stopp mot sten, block eller förmodat berg. 2020-12-14 utfördes en mätning av 
grundvatten vid borrhål 20SW02, grundvattenytan uppmättes 1.8 m under markytan. 

8 Sättningar 

Endast mindre försumbara sättningar bedöms utvecklas i naturligt lagrad jord. 
Sättningarna utvecklas i stort under byggtiden. 

9 Stabilitet 

Ingen stabilitetsberäkning har utförts inom ramen för detta projekt. Totalstabiliteten för 
området bedöms vara tillfredställande. 

10 Grundläggning 

Grundläggning kan utföras ytligt med platta på mark i fast ostörd naturligt lagrad jord. 
Otjänlig fyllning, organisk jord etc. ska utskiftas i sin helhet mot krossmaterial med en 
omfattning enligt figur AMA CEB/2.1 AMA Anläggning 17, varvid 1:N i figuren sätts till 
1:1,5. Fyllning till minst 0,5 m under grundplattan ska utföras av krossad sprängsten 
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enligt AMA Anläggning 17 CEB.213. Övrig fyllning utförs enligt AMA Anläggning CEB.21 
med krossad sprängsten 0 – 60 mm. Mot naturlig mark läggs som materialskiljande lager 
nålfiltad geotextil bruksklass N3. Grundläggning ska utföras frostfritt och väl dränerad. 

Vintertid ska färdig schaktbotten skyddas mot frysning. 

 

11 Dimensioneringsanvisningar 

Grundkonstruktionen är att hänföra till geoteknisk kategori 2 (GK2) enligt IEG Rapport 
7:2008 om där angivna krav uppfylls. 

Dimensionering utförs enligt SS-EN 1997-1 och TD Grunder (IEG Rapport 2:2008, rev 2), 
TD Plattgrundläggning (IEG Rapport 7:2008). 

Val av säkerhetsklass (SK) väljs enligt TD Grunder kap 4. 

Nedan anges förlag på karakteristikaparametrar 

 

Figur 1 Friktionsvinkel utvärderad från Hejarsondering 
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Figur 2 Elasticitetsmodul utvärderad från Hejarsondering 

Tabell 3 Karakteristiska värden på ingående jordmaterial 

Jordart Nivå uk jordla-

ger [ca m u 

my] 

Tunghet 

över/under gvy 

/’ [kN/m3] 

Inre Frik-

tionsvinkel  

[] 

Deforma-

tionsmod E 

[MPa]1 

Deforma-

tionsmodul 

M0/ML [MPa]2 

Ny fyllning av 

krossmaterial 

enl. AMA 

Anläggning 17 

CEB.21 och 

CEB.213 

                  19/12          40       40 - 

Naturligt 

friktionsjord 

1,5 à 2,2 19/12 33-36   15-50    - 

 
 

 
1 De sättningsmoduler som anges i tabell motsvarar sättningarnas 10-årsvärde. Är grundtrycket större än vad som 
motsvarar 2/3 av plattans dimensionerande bärförmåga halveras modulen för de påkänningar som överstiger denna nivå. 
 
2 Vid spänningsökningar under leras förkonsolideringstryck används M0 annars ML. 
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11.1 Ytlig grundläggning 

Omräkningsfaktorer η bestäms i enlighet med TD Plattgrundläggning (IEG Rapport 
7:2008) kapitel 3.2.3. 

η1η2η3η4=0,95 (normal omfattning och kvalitet på utförda undersökningar) 

η5η6=0,9-1,0 (beronde av plattans utformning) 

η7η8=1,0 (övriga) 

Karakteristiska värden på ingående jordmaterial kan väljas enligt nedanstående tabell. 

 

12 Markarbeten 

Alla schaktarbeten ska bedrivas med hänsyn till aktuell jordart och rådande 
grundvattenyta. Schakt ska utföras så att uppluckring/uppmjukning av färdig schaktbotten 
ej sker. Avslutande schakt ska utföras med otandad skopa. Schakt kan utföras som 
öppen schakt.  

Schaktslänter i naturligt lagrad jord ställs i lutning 1:1,5 eller flackare. 

Vid schakt under grundvattenytan erfordras lokal grundvattensänkning för säker schakt 
och schakt i torrhet. Undersökning av grundvattnets nivå och metod för 
grundvattensänkning ska dimensioneras separat. 

Materialskolande geotextil klass 3 erfordras vid terrass i naturligt lagrad jord. 

Dimensionering av hårdgjorda ytor kan utföras för material 4A tjälfarlighetsklass 3 enligt 
tabell CB/1 AMA Anläggning 17. 

Vintertid ska färdig schaktbotten skyddas mot frysning. 

 

13 Radon 

I samband med den geotekniska undersökningen installerades 3 stycken radonburkar. 
Radonburkarna installerades på ca: 0,70 m djup under markytan, 2020-11-25 och 
hämtades 2020-11-30. Resultatet redovisas i sin helhet nedan. 

Undersökningspunkt Radon [kBq] 

Punkt 20sw16 30 

Punkt 20sw02 8 

Punkt 20sw14 4 

 

Mätningar visar på resultat mellan 4 och 30 kBq 
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<10 kBq/mᵌ Lågradonmark (överväg radonskyddat byggande)  

10-50 kBq/mᵌ Normalradonmark (rekommendation radonskyddat byggande) 

>50 kBq/mᵌ Högradonmark   (rekommendation radonsäkert byggande) 

 

Aktuellt område bedöms utgöras av lågradon till normalradonmark. Åtgärder mot radon 
bedöms krävas vid grundläggning. 

14 Kontroll och riskanalys 

Kontroll av utförande och uppföljning skall ske enligt SS-EN1997-1, kapitel 4 (platta på 
mark). 

Entreprenör skall upprätta ett kontrollprogram för kontroll och tilläggskontroll samt 
redovisa detta för beställaren innan arbetena påbörjas.  

I kontrollplan skall kraven på arbetsutförande, arbetsmetoder och ordningsföljd beaktas 
enligt framtagna arbetshandlingar. 

I kontrollplanen skall vara angivet bl.a. vem som ansvarar för kontrollen, när kontroll skall 
utföras, tidsintervaller, hur kontroll och redovisning av kontrollresultat skall utföras samt 
hur åtgärder vid avvikelse skall vidtas. Kontrollen kan lämpligen utföras som 
dokumenterad egenkontroll av entreprenören eller av kontrollant utsedd av byggherren. 

 

 

 

 

Karlstad 2020-12-04 Sweco Civil AB 

Karlstadkontoret – Geoteknik 

 

 

 

Adam Norén         Björn Hedberg 

Handläggare         Granskning 
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