
 

Kravspecifikation gällande beställning av 

dagvattenutredning  

En dagvattenutredning ska beställas i samband med att en ny detaljplan tas fram. 

Undantag kan göras om detaljplanen enbart omfattas av administrativa förändringar.  

Vid förtätning ökar ofta de hårdgjorda ytorna, vilket genererar ökade flöden som 

dagvattensystemet inte har kapacitet att ta emot. Det är därför viktigt att förtätning 

inte medför en ökad belastning på det befintliga ledningsnätet. Det är även önskvärt 

om dagvattensituationen kan förbättras. Vidare är det viktigt att inte påverka MKN 

(miljökvalitetsnormer) för yt- och grundvatten negativt.  

En dagvattenutredning främjar en hållbar dagvattenhantering och är nödvändig för 

att säkerställa lämpligheten i förändrad markanvändning och att detaljplanen går att 

genomföra. Kommunen bedömer utifrån platsens förutsättningar vilka delar som 

behöver ingå i dagvattenutredningen. Framtagen dagvattenutredning ska granskas 

och godkännas av VA-avdelningen.  

Innehåll i dagvattenutredning 

 Markförutsättningar, befintliga jordarter och dess genomsläpplighet  

 Befintlig och planerad markanvändning  

 Beskriv förbindelsepunkt för dagvatten och befintlig dimension (om sådan finns) 

 Beskriv metod/ekvationer och beräkningsförutsättningar  

 Beräkning av dagens och framtida flöden vid exploatering 

 Beräkning av fördröjningsvolym  

 Förslag på metoder för fördröjning, med hänsyn till områdets geohydrologiska    

egenskaper och förutsättningar  

 Skalenlig redovisning av föreslaget dagvattensystem 

 Beräkning av föroreningsgrad  

 Vid behov av rening, förslag på reningsanläggning och ytor 

 Bedömning av påverkan på MKN för ytvatten 

 I närheten av vattenskyddsområde eller grundvattentäkt ska risker kopplade till                                                 

MKN (miljökvalitetsnormer) för grundvatten bedömas 

 Översvämningsrisker (både med hänsyn till skyfall och höjning av sjönivåer) 

 Redovisning av lågpunkter och skyfallsvägar  

 Rekommendation på färdig golv-nivå  

Förutsättningar 

• Exploatering får inte medföra ökad belastning på det kommunala 

dagvattensystemet 

• Klimatfaktor tillämpas enligt p110 och enbart vid beräkning av framtida flöden 

• Dimensionera dagvattensystem enligt bebyggelsetyp angivet i p110 

• Växjö kommuns dagvattenhandbok (www.vaxjo.se) 

• Riktlinjer för utsläpp av dagvatten till recipient och ledningsnät (www.vaxjo.se) 

• Riktlinjer för oljeavskiljare (www.vaxjo.se) 

• Miljökvalitetsnormer för yt- och grundvatten 

 



 
Underlag från kommunen 

Fylls i av VA-avdelningen. 

 

Bebyggelsetyp 
 
 

Återkomsttid regn  
 
 

Förbindelsepunkt  
 
Material: 
 
Nivå: 
 
Ålder: 
 
Lutning:  
 
 

Finns grundvattenrör i området? 
 
 

Skyfallskartering  

Övriga platsspecifika förutsättningar  
 
 
 
 
 
 

 


